
Il rifrattore TS ED 80mm f/7 convince grazie alle sua buona correzione cromatica (elemento del doppietto in 
FPL-51 di Ohara) e al suo rinnovato design meccanico, che lo rende ideale come astrografo e strumento 
visuale. 

Vantaggi e caratteristiche: 

- cella a 2 elementi totalmente collimabile

- focheggiatore pignone e cremagliera da 2" con riduttore da 31,8mm e filetto M63x1 e M68x1

- possibilità di ruotare di 360° per la perfetta inquadratura

- paraluce retrattile

- tubo in metallo robusto, ma rapido nell'andare in temperatura

- robusti anelli in CNC e barra Vixen inclusi

- correttore e riduttore/spianatore disponibili per l'astrofotografia 


Il nostro TS 80mm ED f/7 è altamente raccomandato per l'astrofotografia: dotandolo degli opportuni 
correttori, diventa un ottimo astrografo dal basso prezzo! 

TSRED80 - 0.8x Photoline riduttore e correttore

La lunghezza focale è ridotta a 448mm e la velocità fotografica è aumentata a f/5.6. Raccomandato per 
camere con sensore fino al formato APS-C. 

TSFLAT2 - spianatore di campo per rifrattori da f/5 a f/8

campo piano per astrofotografia


Specifiche tecniche: 

- doppietto 80mm f/7 in FPL-51 montato a mano e pienamente collimabile

- elemento in FPL-51 con vetri Ohara (Giappone)

- trattato antiriflesso multistrato e con i bordi delle lenti anneriti

- focheggiatore da 2" pignone e cremagliera con cuscinetti a sfera rinforzati e guida in acciaio, riduzione 
1:10

- possibilità di montare accessori da 2", 31,8mm e con filetto M63x1 e M68x1

- risoluzione teorica: 1.43"

- magnitudine limite visuale: 11.25m

- paraluce retrattile

- anelli in CNC con superficie piatta, ideali per montare altri accessori

- peso del tubo ottivc: 4kg

- diametro del tubo ottico: 104mm


Consiglio by Teleskop Service: anche un telescopio in FPL-51 può essere un ottimo astrografo che non fa 
rimpiangere strumenti di qualità superiore (e prezzo, anche). Se usate una camera monocromatica, con filtri 
RGB, controllate prima di riprendere che ogni filtro abbia la stessa messa a fuoco. Una maschera di 
bahtinov è di grande aiuto per un controllo rapido e soprattutto indipendente dal seeing, al contrario del 
controllare il picco FMWH. Se invece usate una camera a colori, l'uso di un filtro anti-IL come un UHC, CLS, 
o UHC-E, aiuta a tagliare quel minimo di cromatismo residuo, restituendovi immagini stellari puntiformi e 
senza falsi colori. Ovviamente un filtro UHC fornisce migliori risultati di un CLS grazie alla banda più stretta. 
Con piccoli accorgimenti anche un telescopio in FPL.51 può performare alla grande!



